


BADU JET
OVERZICHT.

Vitesse d'écoulement
[(mono): 1,1 mjfs

vnés-se d’écoulament di
{tri): 1,2 m/s :
BADU JET Classic

Largeur minimum du local = 70 em/Schachitrsedte min. 70 cml

BADU JET Classic T ‘ ———
De meest gekochte installatie uit ons L‘I'Lﬁ'éf; sec i

programa. Met draai- en regelbare & S s ndmgeinia
straalpijp. Ook sportieve zwemmers 16 ventiatior
komen volledig tot hun recht bij een 2
kapaciteit van 58 m¥h.
Ook apart als voor- of eindmontageset
verkrijgbaar.
Voordeel: bij de bouw van het zwem-
bad wordt allereerst de (prijsgunstige)
voormontageset ingebouwd, om op -k
elk gewenst later tijdstip met de eind- s
montageset te worden gekomple- %
teerd.

Uitstroomsnelhaid m

bij wisselstroom: 1y 2

Uitstroomsnelheid 2 m

bij draaistroom: 1,2 mjs i

Dimensions (cm)/Inbouwmaten (cm)

Données t # he gegevens

o Triphasé/ Monophasé/

Draaistroom Wisselstroom
3-400V 1~230V

Débat_r(]glame a la buse/Kapaciteit regelbaar aan de straalpijp m'/h 58 54 g
Vitesse d'écoulement a 2 m de la buse/Stroomsnelheid 2 m voor e straalpijp m/s 1,20 1,10
Fuissance absorbée P,/Opgenomen vérmngen P kW 3,30 2,90
Puissance a l'arbre P, /Algegeven vermogen P, kw 2,60 2.20
Nombre de buses/Aantal straal pijpen 1 1
Diamétre buses/Diameler straalpijpen mm 40 ' 40
Poids/ Gewicht S e kg 43 45 o
Raccordement tuyau de massage, avec au choix buse de massage ponclusl/ Avec supplément de prix ja ja
Massageslang, opsteekbaar naar keuze met puntmassagekop of pulsator Tegen meerprijs oui oul
Accessoires de massage/Massagetoebeharen, opsteekbaar Avec supplément de prix/Tegen meerprijs oui fja aui fia
Le colis comprend les piéces de réglf'!'ge. la commande pneumatique en colorls rose et blang/ oe oce

De gekleurde kunststofdelen worden ook in het wit meegeleverd
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BADU JET
OVERZICHT.

gepriifte
Sicherheit

BADU JET Super-Sport

La plus puissante de nos stations de
massage, avec 2 buses de massage
orientables.

D’un débit a la pompe de 75 m*/h en-
viron, ¢’est 'instrument idéal pour un
sportif confirmé. Le débit est réglable
au bouton manuel.

La piéce a sceller et le colis complé-
mentaire peuvent également étre
achetés séparément.

L’avantage est de taille: lors de la con-
struction de la piscine, vous faites in-
staller la piéce & sceller et, ultérieure-
ment, vous complétez votre installa-
tion avec le colis complémentaire.

Vitesse d’écoulemer
(mono et trij: 1,4 mfs:

™

BADU JET Super-Sport

De krachtige tegenstroominstallatie
met 2 draaibare straalpijpen. Bij een
kapacitelt van ca. 75 mé/h de juiste o
installatie voor prestatiegerichte ¢
sporters en iedereen die zich zo voelt.

De sterkte van de stroom is aan het

handwiel instelbaar.

Evenals het model BADU JET Classic

apart als voor- en eindmontageset ver-

krijgbaar.

Voordeel: bij de bouw van het zwem-

bad wordt allereerst de (prijsgunstige)

voormontageset ingebouwd, om op

elk gewenst later tijdstip met de

eindmontageset te worden gekomple-

teerd. iissala le«rea"f;«ardstrip

R

W
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Sohakalkast in droge ruimite
montaren

ik

Uitstroomsnelheid b

wisselstroam: 1,4 m. -20
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Données techniques/Technische gegevens

Triphasé/
Draaistroom
3~400V

Debit réglable 2 la buse/Kapagiteit, regelbzar aan da siraalpijp m/h

Vitesse d'gcoulement a 2 m de la buse/Stroomsnelheid 2 m voor de straalpijp

Puissance absarbée P, /Opgenomen vermogen P,
Puissance & 'arbre P. fAfgageven varmaogen Pu

Nombre de buses/Aantal siraalpijpen

Digmétre buses/Diameter siraalpijpen
Poids/Gewicht
Raccardement tuyau de massage, avec au choix buse de massage ponciuel/  Awec supplément de
IMassageslang, opsteekbaar, naar keuze met puntmassagekep of pulsator Tegen meerprijs

Accessoires te massage/Massagetoebehoren, opsteekbaar Avec auppiémen‘i de [+]

Le colis comprend les pigces de réglage, |z commande pneumatique en caloris rose st b
De gekleurde kunststofdelen worden cok in het wil meegeleverd




BADU JET
OVERZICHT.

Vitesse d'écolle)
Peau (mono):0y

\:.risslon_ll‘l
DU JET Impulse

e second modele dans la gamme
-des nages a contre-courant hors-
bord. Une réponse adéquate a vos
sollicitations. Il est équipé d'une
buse de massage réglable et
orientable. Débit: 40 m?/h.

Vitesso d'écoulemae)

(mono): 1,1 m/s
BADU JET Impulse

Gelijk aan het model Standard, doch
met meer mogelijkheden door de
draaibare en regelbare straalpijp.
Een installatie die al bijna aan alle
eisen voldoet.

Kapaciteit: ca

Uitsroomsnelhelc
bij wisselstroom:

Vitesse d'écouleme
[tri)z 1,1 mfs ;

40 m?/h.

Uitstroomsnelhi
bij draaistrom: 1;

blmomlons(mmnbouwnmon {em)

] es technigues/Technische geq Standard* Impulse** Impulse**
Monophasé/ Triphasé/ Monophasé/
Wisselstroom Draaistroom Wisseistroom
1~230V 3-400V 1-230Y
Débit non reglable/Kapaciteit, nief regetbaar mih 25
Débit réglable a la buse/Kapaciteil, regelbaar aan de straylpijp m*h 20 40
Vitesse d'écoulement 2 2 m de la buse/Stroomsnelheid 2 m voor de straalpijp m/s 0,80 1,10 1,10
Fuissance absarbée P. /Opgenomen vermogen P KW 1,40 210 2,30
Puissance & I'arbre P, fAfgegeven vermogen P, KW 'l.fiU 1,60 1,60 .
Nombre de buses/Aantal straalpijpen 1 1 1
Diamétre buses;Diameter straalpijpen mm 28 40 40
Diamétre projecteur/Diameter schijnwerper mm 85 173 173
Puissance projecteury/Vermogen schijnwerper w 50 300 300
Tansion projectaur/Spanning schijnwerper v 12 12 12
Transfo pour e prcéiecteur inclus dans la livraisen/Schijnwerperrafo meegeleverd ouifja ouifja auifja
Reccordement pour tuyau de massage, avec au choix buse de massage ponciuel}' oul oui oui
Massageslang opsteekbaar, naar keuze met punimassagekop of pulsator ja ja ja
Accessoires de massage raccordables/Massagetoebenoren opsteekbaar ouifja ouifja ouifja
*Tuyau de m ge et pulsateur disp ibles aves supplé tde prix/ M g g en pulsator tegen meerprijé leverbaar
"*Tuyau de ge et pulsat inclus dans la livraison f M geslang en pul geleverd meerpri_js!
Poids/Gewichi
kg 37 B 41
Spot kg 52 51 55
Tels kg 40 38 44
Tele-Spot kg 55 54 59
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Alle installaties in ,Spot®- (schijnwerper), ,,Tele“- (veiligheids
teleskoopsteunvoet) en ,,Tele-Spot“-uitvoering leverbaar!

Glnernar

BADU JET Swing

Ce modéle hors-bard convient tout a
fait aux sportifs avertis et donnera en-
tiere satisfaction a son utilisateur.
Débit: env. 58 m?/h.

Vitesse d’écoulement £

{mono): 1,15 m/s

Vitesse d’écoulement de |
{tri}: 1,2 m/s

BADU JET Swing

Een inhang-tegenstroominstallatie, die
al iets extra s aan komfort en mogelijk-
heden voor alle aktieve sporters biedt.

Kapaciteit: ca. 58 m¥/h.

Uitstroomsnelheid
bij wisselstroom: 1,15 mf:

Uitstroomsnelheid
bij draaitstrom: 1,2 m/s

BADU JET Action BADU JET Swing-Tele

Le modéle le plus puissant dans la
gamme des nages a contre-courant
hors-bord. L'ideal pour tous les
sportifs. Il est équipé de deux buses
de massage orientables, et réglables
en version triphaseée. Débii: 75 m%/h.

Vitesse d'écoulement
{mono): 1,15 mfs

-60.5 -

Vitesse d'écoulement
{tri}: 1,4 m/s

BADU JET Action

De meest prestatiegerichte onder de
BADU JET inhang-installaties met twee
draaibare straalpijpen, die bij de draai-
stroominstallatie tevens ook regelbaar
zijn. Hiermee komen ook de prestatie-
gerichte sporters aan het transpireren.
Kapaciteit: ca. 75 m¥/h.

Uitstroom A
bij wisselstroom: 1,151

Uitstroom (> =l
bij draaistroom: 1,4 m/fs
] Dimensions (cm)/Inbouwmaten {cm)
Données techniques/Technische gegevens Swing Swing
Triphasé/ Monophasé/
Draaistrom Wisselstroom
3-400V 1-230V
Debit reglable a la busefKapaciteit, regelbaar aan de straalpijp m’/h 58 54
Vitesse d'écoulement 8 2 m de la buse/Stroomsnelheid 2 m voor de straalpijp m/s 1,20 1,15
Pulssance absorbée P./Opgenaomen vermogen P, - KW 3,30 2,80
Puissance & l'arbre P, /Afgegeven vermogen P, kW 2,20
Nombre de buses/Aantal straal;iijbarf :
Diamétre buses/Diameler straalpijpen mm
Diamétre projecteur/Diameter scﬁ-ifnwerper mm
Puissance projecteur/Vermogen schijnwerper w
Tension prejecteur/Spanning schijnwerper Vi il

Transfo pour le projecteur inclus dans la livraison/Schijnwerperirafc meegeleverd

Raccordement pour fuyau de massage, avec au choix buse de massage ponctuel/ Avec suppl. de
Massageslang opsteekbaar, naar keure mel puntmassagekop of pulsator :

Accessoires de massage raccordables/
Massagetoebehoren opsteekbaar

*non réglable/niet regelbaar
Poids/Gewicht

Spot
Tale
Tele-Spot
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les fonctions
stallation de nage
et de massage.
mpléte de ces buses
de goGter au plaisir du
les. Quels confort et spor-
dans votre bassin!

BADU JET Buse murale o de fond type I, 11
BADU JET wand- en bodemstraalpiip I, Il

De rondom-massage voor €en ron-
dom goed gevoel: De losse kompo-
nenten van de BADU JET massage-
eenheid laten zich met de vast inge-
bouwde tegenstroominstallatie
kombineren. Zo ontstaat een massa-
ge-installatie, waaraan hoge eisen ge-
steld kunnen worden. Voor grote
flexibiliteit bij de keuze van de juiste
komponenten zorgen verschillend
sterke basiseenheden met een of vijf
straalpijpen. Via een eenvoudig te be-
dienen tegenstroom- en massage-
installatie bestuurd worden.

Het lucht-bubbelbad, aan alle straal-
pijpen mogelijk, zorgt voor spranke-
lend plezier. Komfort en sportiviteit
voor uw zwembad.

de massage
ge-Eenheid

IWise & la tare
Aardstrin

18‘.:39 de fond | ou IVBedemstraalpije | of Il I

Dimensions/inbouwmaten

JET B murale type I
BADU JET wandstraaiplip Il

BADU JET Vanne motorisée "96

BADU JET omschakelkiep "86

Données techniques/Technische gegevens

Buse murale et
de fond type |

Wand- en bodem-

Buse murale et
de fond type Il

Wand-en bodem- Wandsiraalpijp Il

Buse murale type Il

straalpijp | straalpijp Il
Diamétre de |a buse/Diameler straalpijp mm 40 28 5% 19
Apport d'air réglable pour bain 4 bulles aui aui aui
Doseerbare luchttoevoer voor luchibubbelbad ja ja ja
Données techniques/Technische gegevens

Vanne motorisée "96

1-230V, 50 Hz

Omschakelklep 26

1~230 ¥, 50 Hz

Raccordement a coller/Lijmaansluiting

d=63 mm
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Les installations de nage a contre-
courant transforment votre bassin en
véritable lieu d’entrainement. Les di-
VErs accessoires mis a votre disposi-
tion augmenteront quotidiennement
ce plaisir. Ces accessoires d'adap-
tent sur toute la gamme des installati-
ons de massage. Néanmoins, I'em-
ploi du tuyau de massage n’est re-
commandé qu’aprés consultation
medicale.

1 tuyau de massage avec pulsateur
sont inclus dans la livraison, sans
supplement de prix. Pour I'ensemble
des autres installations de nage a
contre-courant, les accessoires sont
disponibles avec majoration de prix.

Tegenstroominstallaties maken van
uw zwembad een sporicentrum. Met
de omvangrijke toebehoren wordt het
tevens een plezier- en gezondheids-
bad. De verschillende massageopzet-
stukken kunnen bij alle installaties uit
de BADU JET serie probleemloos op-
gezet worden. Raadpleeg echter voor
gebruik van de massage uw arts.

De massageslang en pulsator zijn bij
de BADU JET Impulse al bij de leve-
ring inbegrepen zonder meerprijs.
Alle andere installaties zijn met de
BADU JET toebehoren tegen meer-
prijs uit te breiden.

Une technique

puissante.

rmu Les installations de
i nage a contre-cou-

4 rant BADU JET sont
équipées d'une
puissante pompe centrifuge en
matiére plastique. Notre longue
expérience de constructeur et notre
souci de la qualité sont les garants
d’un plaisir sans cesse renouvelé.

Techniek met grote
opbrengst.

Het hart van alle BADU JET installa-
ties is een SPECK kunsistof centrifu-
gaalpomp met groot vermogen.
Onze jarenlange ervaring in de pom-
penontwikkeling en ons
kwaliteitsbewustzijn ver- TUY
zekeren U van onbe- :

grenst zwembadplezier. Gs

ilie
ket

Accessoires
Toebehoren

Tuyau de massage et gar-
nitures.

Pour un massage sous I'eau ciblé,
nous mettons a votre disposition deux
types de tuyaux de massage:
Longueur du tuyau: 1.50 m
® avec buse de massage ponctuel
@ avec pulsateur (buse de massage
pulsante).
Les garnitures de massage (pulsa-
teur, buse de massage ponctuel ou
obturateur) se posent directement sur
les buses BADU JET. L'obturateur est
inclus dans la livraison pour les mo-
deéles équipés de deux buses. En cas
de commande, veillez a nous préciser
systématiquement le diamétre des
buses (@ 28 mm oder @ 40 mm).

Massageslang en
-opzetstukken.

Voor de gerichte onderwatermassage
is de 1,5 m lange massageslang in
twee uitvoeringen verkrijgbaar:
@® met puntmassagekop
@ met pulsator (pulserende
massagekop)
De massage-opzetstukken (pulsa-
tor, puntmassagekop of blindkoppe-
ling) worden direkt op de BADU JET
straalpijpen aangebracht. Bij installa-
ties met 2 straalpijpen is de blindkop-
peling reeds bij levering ingesloten.
Bij bestelling de juiste diameter opge-
ven (@ 28 mm of @ 40 mm).

Poignées en inox.

Les poignées sont disponibles en
deux dimensions et sont adaptées a
tous types de bassins. Les poignées
sont livrées avec le set de fixation.

RVS handgrepen.

De RVS handgrepen zijn in twee
groottes verkrijgbaar en zijn geschikt
voor elk soort zwembad. Het beno-
digte bevestigingsmateriaal wordt
meegeleverd.

Console pour pompe.

En acier profilé zingué, ces consoles
servent a l'arriere du bassin de support
aux pompes de massage. Le setde
montage est inclus dans la livrais

Pompconsole.

Ter bevestiging van de
de badwand. Uit ver
kompleet met be






